内窥镜手术动力（刨削）系统
技术参数
一、总体要求
1、用于临床子宫腔内疾病的治疗，该系统可在各种条件下实现快速、高效、精准地宫腔内异常病变组织清除，如对宫腔粘连松解、妊娠残留清除、子宫肌瘤和息肉清除等。
[bookmark: _GoBack]★2、内窥镜手术动力（刨削）系统、一体式检查镜、膨宫泵同一品牌制造商生产，保证系统兼容性，保证售后服务。
2、 内窥镜手术动力（刨削）系统 
1.主机通过电动手柄连接控制刀头，电动手柄和多功能脚踏都可连接在主机前面便于安装观察；
2.主机触摸开关和多功能脚踏开关都可以实现顺时针旋转、逆时针旋转、往复式切割三种模式切换；
★3.可以通过主机调节转速，控制刀头的切割速度；调节范围：500转/分钟~12000转/分钟；
4.主机上的屏幕可以显示转速，设定速率、刀头的运动方向（顺时针、逆时针、往复）；
5.主机具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效的防止误操作并缩短手术时间；
★6、主机带有全自动控制吸引装置，可控制切割和吸引同步进行，保持宫腔内压力平衡；
★7、主机可通过多功能脚踏控制，可根据手术要求无级变速控制转速；
8、屏幕亮度可场景需求通过触摸开关调节；
9、往复频率可通过触摸开关调节，调节范围1-10挡；
10、手柄符合人体工学设计，中央直排式大通道吸引通道设计不易被堵塞；
11、刨削刀头配有便捷式锁扣装置，可360°安装； 
12、刨削刀头为钝性无创头端设计；
★13刨削刀头可重复使用，降低后期使用成本；
★14、刨削刀头直径≤4.0mm、 长度≥320mm；
15、切割方向可360°旋转；
16、配备定位器，与切割窗口方向一致；
17、内、外切割刀管，可最小化拆卸符合内窥镜清洗消毒灭菌要求；
三、一体式检查镜
1、主体镜工作长度205mm，外径5/6mm；
2、持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅；
3、镜-鞘一体化，医生易操作，无需反复拆卸。可保护镜子不易受损，镜子寿命更长；
4、进出水通道可360°旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕；
★5、全自动闭合磁性阀门操作通道，喇叭型操作插口更方便；（要求提供证明材料）
6、诊断-治疗一体，无创头端设计。外鞘直径更小。患者可免扩宫，缩短手术时间；
★7、器械手柄可360度旋转，医生易操作，手术中更加方便；（要求提供证明材料）
8、 器械可拆卸，分为铅芯和手柄，易操作，节约试用成本；
四、膨宫泵
1、输入电压：～220V 50Hz
2、输入功率：80VA
3、熔断丝型号：F2AL250V
4、使用的环境条件：a）温度：5℃～40℃； b）湿度：≤80%； c）气压：760hPa～1060hPa。
5、按钮显示屏，保证安全监测参数
6、膨腔泵的预置压强限应可调，调节范围为50～400 mmHg
7、膨腔泵的预置流量应可调，预置流量的调节范围为0.1～1L/min

8、准确性：压强±332 Pa(2.5 mmHg)，流量±10 ml/min（0.0006）
9、具有过压减压功能，安全控制宫腔内压力，根据压力变化自动调整压力或暂停灌注
10、具有过压声报警功能，称值为55dB±15dB
11、配可重复使用泵头管路（硅胶管路）
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