[bookmark: _Toc534809201][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc6980]上海中医药大学附属曙光医院安徽医院
（五万元以下信息类设备、服务采购）
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一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 
	



身份证正面



	



身份证背面


本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。 
代理人情况：
姓名：__________ ________   职务/职称：____________________
地址：                      邮编：_________________________
电话：                      传真：_________________________
法定代表人签字或盖章：_______________ 
投标人电子签章                       
年   月   日

二、报价单

	项目名称
	

	公司全称
	



	总价
	
人民币大写：                         

人民币小写：                         


	备注
	
质保期：                            年

其他优惠：                                        
                                                  
                                                  




公章：
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三、分项报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
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	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）/总价
	


投标人电子签章：

注：
表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料



注：技术参数证明材料是指以下资料之一：
1. 原厂产品说明书；
2. 原厂技术白皮书；
3. 原厂官网截图；
4. 原厂产品彩页；
5. 第三方技术检测报告。
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六、所投产品业绩

业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	采购单位名称
	采购单位联系人及联系电话
	完成状态

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	


[bookmark: _Toc11681][bookmark: _Toc534809203][bookmark: _Toc15421]附：合同复印件。
七、技术参数要求
	项目分类
	名称
	品牌
	参数要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	纪委监控设备项目
	400万网络摄像机
	海康威视
	类型 网络高清摄像机，支持音视频同步传输。
分辨率 不低于 400万像素（2560×1440）；支持H.265/H.264编码格式。
镜头规格 定焦镜头，焦距4mm～6mm可选，广角覆盖会议室。
拾音功能 内置高灵敏度麦克风；支持远距离清晰拾音（5米以上）。红外夜视功能 支持夜视距离≥30米。
供电方式 支持POE供电或独立电源供电。平台兼容性 完全兼容医院现有监控平台
	台
	2
	
	

	
	拾音器
	海康威视
	拾音距离 半径5米～8米范围内清晰拾音。
信噪比 ≥60dB，低噪声输出。
频响范围 50Hz～15kHz，适应人声拾取需求。
接口要求 标准模拟音频输出（RCA接口或3.5mm接口），可直连摄像机或录像机。
	个
	2
	
	

	
	线缆辅材
	
	
	项
	1
	
	

	
	平台接入授权、布线、施工、调试
	
	所有新增设备须接入医院现有视频监控系统；设备IP分配、命名需统一规范；供应商负责设备安装、调试、上线、接入平台测试；提供至少3年质保及技术支持服务。
	项
	1
	
	

	医换协调办项目
	录音功能电话机
	
	[bookmark: _GoBack]电话机（具有来电录音且方便导出录音功能，至少保证半年录音存储）
	台
	1
	
	

	体检中心项目
	高清摄像头
	海康威视
	一、摄像头主要技术参数（调研情况）分辨率：建议选用400万像素或以上型号，满足人脸识别与高清成像需求；镜头：2.8mm~6mm定焦或变焦镜头，覆盖室内常规体检区域；红外功能：支持红外夜视功能，具备低照度下成像能力；存储：视频回放时长不低于180天网络功能：具备有线网络接口，支持接入萤石云平台，实现实时远程访问、回放与云端管理；平台兼容性：兼容萤石云APP（iOS/Android）与Web端访问，支持多端权限设置；安装方式：支持壁装、吊装等方式，适用于室内固定场景；工作环境：支持-10℃至+50℃常温环境，适应一般办公及体检场所使用；兼容性要求：支持对接医院现有的视频监控管理平台，能与医院当前使用的监控平台无缝对接，保障视频画面同步上传和调用。
	台
	1
	
	

	
	高拍仪
	
	高清+身份证阅读器
	台
	1
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