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（五万元以下信息类设备、服务采购）
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一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 
	



身份证正面



	



身份证背面


本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。 
代理人情况：
姓名：__________ ________   职务/职称：____________________
地址：                      邮编：_________________________
电话：                      传真：_________________________
法定代表人签字或盖章：_______________ 
投标人电子签章                       
年   月   日

二、报价单

	项目名称
	

	公司全称
	



	总价
	
人民币大写：                         

人民币小写：                         


	备注
	
质保期：                            年

其他优惠：                                        
                                                  
                                                  




公章：


9

三、分项报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）/总价
	


投标人电子签章：

注：
表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料



注：技术参数证明材料是指以下资料之一：
1. 原厂产品说明书；
2. 原厂技术白皮书；
3. 原厂官网截图；
4. 原厂产品彩页；
5. 第三方技术检测报告。
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六、所投产品业绩

业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	采购单位名称
	采购单位联系人及联系电话
	完成状态

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
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七、技术参数要求
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	合计（备注）

	1
	24口POE交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能.
	台
	5
	
	
	据实结算

	2
	高清半球摄像机（需含平台授权）
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
	台
	10
	
	
	据实结算

	
	
	像素：400万；
	
	
	
	
	

	
	
	最大分辨率：2560×1440；
	
	
	
	
	

	
	
	最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
	
	
	
	
	

	
	
	最大补光距离：50m（红外）；
	
	
	
	
	

	
	
	补光灯：2颗（红外灯）；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头类型：定焦；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头焦距：2.8mm；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头光圈：F2.0；
	
	
	
	
	

	
	
	视场角：水平：90°；垂直：50°；对角：107°；
	
	
	
	
	

	
	
	智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；
	
	
	
	
	

	
	
	宽动态：支持；
	
	
	
	
	

	
	
	内置MIC：支持；
	
	
	
	
	

	
	
	报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；
	
	
	
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；
	
	
	
	
	

	
	
	预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）；
	
	
	
	
	

	
	
	供电方式：DC12V/PoE；
	
	
	
	
	

	
	
	防护等级：IP67
	
	
	
	
	

	3
	高清枪型摄像机（需含平台授权）
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
	台
	10
	
	
	据实结算

	
	
	像素：400万；
	
	
	
	
	

	
	
	最大分辨率：2688×1520；
	
	
	
	
	

	
	
	最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
	
	
	
	
	

	
	
	最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；
	
	
	
	
	

	
	
	补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头类型：定焦；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头焦距：3.6mm；
	
	
	
	
	

	
	
	镜头光圈：F1.6；
	
	
	
	
	

	
	
	视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；
	
	
	
	
	

	
	
	通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
	
	
	
	
	

	
	
	周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
	
	
	
	
	

	
	
	智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
	
	
	
	
	

	
	
	AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
	
	
	
	
	

	
	
	宽动态：120dB；
	
	
	
	
	

	
	
	走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；
	
	
	
	
	

	
	
	音频接口：支持；
	
	
	
	
	

	
	
	内置MIC：支持，内置1个MIC；
	
	
	
	
	

	
	
	内置扬声器：支持；
	
	
	
	
	

	
	
	报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；
	
	
	
	
	

	
	
	接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
	
	
	
	
	

	
	
	预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；
	
	
	
	
	

	
	
	最大Micro SD卡：256GB；
	
	
	
	
	

	
	
	其他功能：声光警戒；
	
	
	
	
	

	
	
	音频输入：1路（RCA头）；
	
	
	
	
	

	
	
	音频输出：1路（RCA头）；
	
	
	
	
	

	
	
	报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；
	
	
	
	
	

	
	
	报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
	
	
	
	
	

	
	
	电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
	
	
	
	
	

	
	
	供电方式：DC12V/PoE；
	
	
	
	
	

	
	
	防护等级：IP67
	
	
	
	
	

	4
	枪机支架
	壁装支架/白色/铝合金
	个
	10
	
	
	据实结算

	5
	摄像机电源
	DC12V2A开关电源
	个
	10
	
	
	据实结算

	6
	单模光纤收发器5km
	单模千兆光纤收发器，1个光口，1个千兆电口
	对
	5
	
	
	据实结算

	7
	监控支线电源线
	RVVP2*1.0
	米
	500
	
	
	据实结算

	
	
	1、RVV执行标准GB/T3956-2008
	
	
	
	
	

	
	
	2、额定电压为2271EC52（300/300V）
	
	
	
	
	

	
	
	 2271EC53（300/500V）
	
	
	
	
	

	
	
	3、聚氯乙烯护套
	
	
	
	
	

	
	
	4、聚氯乙烯绝缘
	
	
	
	
	

	
	
	5、导体为多芯退火裸铜绞合
	
	
	
	
	

	8
	LED大屏电源
	5V 40A
	个
	10
	
	
	据实结算

	9
	布线人工费（估算）
	网络布线、点位安装、监控维修、点位治理、设备安装调试等，施工符合国标。
	人工/次
	40
	
	[bookmark: _GoBack]
	据实结算
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