[bookmark: _GoBack]                            磁刺激仪
一技术参数
硬件
1. 整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；
2. 整机通过电磁兼容性EMC测试；
3. [bookmark: _Hlk32936864]★冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体；
4. ★标配圆形刺激线圈，根据临床需求，可选配8字形，儿童线圈等，两个刺激线圈可在30秒内快速切换；
5. [bookmark: _Hlk32936998]★标配运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作；
6. ★标配触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险；
7. 一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证，更安全；
8. 标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；
9. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；
10. 设备生产厂家需取得专业认证机构认证的ISO13485和ISO9001质量体系认证。
主机技术指标
1. ★最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；
2. ★输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；
3. 脉冲上升时间：50μs ±10μs；
4. 脉冲持续时间：340μs ±20μs；
5. 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。
运动诱发电位监测模块技术指标
1. 通道数：2通道；
2. 触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs；
3. 数据传输方式：WIFI；
4. 采样率：2kHz；
5. 测量范围：1～1000；
6. 最小分辨率： ≤2；
7. 频率范围：20Hz～500Hz。
软件
1. 上位机软件通过GB/T 25000.51软件工软件产品质量要求与评价；
2. 运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；
3. 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；
4. 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择；
5. 方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；
6. ★刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；
7. [bookmark: OLE_LINK3]★治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；
8. 自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；
9. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；
10. 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。
技术服务能力要求
1. 工作日8小时免费客服电话服务。
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