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（五万元以下信息类设备、服务采购）
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一、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字或盖章的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物/服务合同名称] 投标、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 
	



身份证正面



	



身份证背面


本授权书于______年___月___日盖章生效， 特此声明。 
代理人情况：
姓名：__________ ________   职务/职称：____________________
地址：                      邮编：_________________________
电话：                      传真：_________________________
法定代表人签字或盖章：_______________ 
投标人电子签章                       
年   月   日

二、报价单

	项目名称
	

	公司全称
	



	总价
	
人民币大写：                         

人民币小写：                         


	备注
	
质保期：                            年

其他优惠：                                        
                                                  
                                                  




公章：
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三、分项报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）/总价
	


投标人电子签章：

注：
表中所列为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

四、投标人营业执照

五、技术参数证明材料



注：技术参数证明材料是指以下资料之一：
1. 原厂产品说明书；
2. 原厂技术白皮书；
3. 原厂官网截图；
4. 原厂产品彩页；
5. 第三方技术检测报告。
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六、所投产品业绩

业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	采购单位名称
	采购单位联系人及联系电话
	完成状态

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	


[bookmark: _Toc11681][bookmark: _Toc15421][bookmark: _Toc534809203]附：合同复印件。
七、技术参数要求
高拍仪参数
拍摄幅面：A3/A4（竖杆可拉伸）
接口类型：USB 2.0免驱
接口说明：4个接口：1、USB B TPYE；2、2个USB HUB；3、DC
麦克风：副头含麦克风
补光灯：触摸控制灯，可三级调光
拍摄余量说明：前后相加20-40mm；左右相加8.5-30mm
软件默认开图像素：主摄像头：≥1000万像素	副摄像头：≥200万像素。
软件默认开图分辨率：主摄像头：≥3664x2744	    副摄像头：≥1600×1200。
自动对焦：支持自动对焦，并且可以一键对焦。
高帧率：17M拍摄的情况下，预览帧率可以达到15fps。
智能裁切：可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，并且拍摄的时候自动去掉黑边，
只采集框选文档。A3幅面下，放置文档文档不超出A4底板，仍然可以裁切。
文档缺角修复：可根据图片颜色填补文档中残缺部分或者黑边。
彩色优化：拍摄文档颜色更艳丽，更明亮。
自动感知连拍：自动判断视频变化进行拍摄，当视频有变化才拍摄，免去定时连拍过快或者
过慢的问题。
需支持输出 PDF 图像格式，支持输出黑白、彩色样式图像，其中黑白图像输出大小不大于250K。
需提供软件二次开发技术支持，以满足系统集成需求，与医院系统衔接。
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