安徽省中西医结合医院会议室音视频系统配置方案
参与单位：                          
	名称
	品牌型号
	规格参数
	单价
	数量
	合计

	投影机
	SONY EX291
	3LCD、3800流明、1024*768
	
	1台
	

	投影幕布
	三叶120#电动幕布
	120寸、电动、玻珠
	
	1台
	

	专业音箱
	PAL PR10
	低音 LO1050PK

高音 HI25M*2

额定功率 (W Rms) 150

最大功率 (W Rms) 300

频响范围    (Hz～KHz) 45～18(±6dB)

阻抗 (Ω) 8

灵敏度(1m/1w) 93dB

净重(KG) 15

音箱尺寸(mm) (226.2+337.9)* 368.2*519
	
	4只
	

	专业功放
	PAL GS2700K
	8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×200w

4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×375w

16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×400w

8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×750w

RMS 输出电压（THD=1%,1kHz)：44.7V 

电压增益： 33.0dB

频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB; 

输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡）  

电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)

保护：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制

尺寸（单位：毫米）：483×88×255

净重：6.3Kg
	
	2台
	

	调音台
	PAL M8.2L
	8 通道输入（4路话筒+2路立体声）另带2路立体声的辅佐输入（AUX IN）及2路立体声（REC OUT）和1路单声（AUX SEND）返回输出，2路输出（R & L）；

迷你型设计，具有精美的外观及携带方便；

带耳机（PHONES）监控输出，并有专门的FADER来控制信号大小，使操作更加方便自带48V话筒供电，可以与各种类型话筒匹配 ；

外置式电源和话筒噪音滤波器（80Hz），有效的抑制了话筒录音或处理过程中产生的噪音和失真(MIC NOISE<-129dBu, THD:<0.0068%)；

高/中/低EQ均衡调节，享受完美的均衡效果；
	
	1台
	

	反馈抑制器
	PAL SX1220
	64/128超取样24-bit A/D 和D/A转换，高解析度；

每个声道12个滤波器频率反馈自动搜寻，智能处理；

24种完全可编程参量均衡器，可通过手工或MIDI接口调整；

单点模式自动搜寻并处理和锁定滤波，直到手动复位或重新设置；

手动模式可设置2×12 个滤波器的所有参数，包括频率，带宽，增益等；

开关软启动，无冲击声，噪声门功能；

背光2×16字符LCD显示

全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数；
	
	1台
	

	无线鹅颈会议话筒
	舒普UCS4
	无线会议鹅颈、一拖四、U段
	
	2台
	

	音箱臂架
	
	
	
	2套
	

	机柜
	
	1米高 12U
	
	1台
	

	投影吊架
	
	
	
	
	

	线材辅料
	
	电源线、VGA线、音箱线、音频线及辅料等
	
	1批
	

	移动终端同步软件
	
	15个点位APP+主电脑程序+后台设备+调试
	 
	1套
	

	安装费
	
	               

	总计
	
	


多媒体会议桌报价
	名称
	品牌型号
	规格参数
	单价
	数量
	合计


	多媒体会议桌
	6500W*2000D*760mmH
	绿色环保能动性质中密度纤维板（刨花板），环保指数不低于E1(甲醛释放量≤1.5mg/L).密度≥750kg/m3.耐用度：欧标AC3级。油漆：达天欧标E1级环保全套油漆，耐水性能达到美国的D4级标准，漆膜附着力二级以上，硬度达到4H，厚度、透明度、耐磨、耐温、耐光照等性能均达到国家标准，并可长期保持漆面效果。
	
	7米
	

	合计
	


