

	设备名称
	数量
	预算（万元）

	肺功能仪
	1
	10

	睡眠监测仪
	1
	6

	排痰机
	1
	5

	纤维支气管镜
	1
	10

	血气分析仪
	1
	10




一、肺功能仪技术参数
1、检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线、药物舒张（BD）试验等；有无限量存储病人信息的功能；
★2、具有工作台账模块：检测结果统计及报告导出；
3、具有数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；
★4、COPD评级、PEF变异率筛查；
5、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等；
★6、具有报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；
7、具有质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级（A、B、C、D、F）；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；
8、具有随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；
9、具有肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；；
10、支持无线数据互联功能；
★11、支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式；
12、具有3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证；
13、具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能。
★14、可拓展升级接口，外接气体分析模块，如FENO呼出气一氧化氮浓度气道炎症分析；呼末二氧化碳CO2浓度肺部血流循环代谢功能。
15、量程和精确度：流量测量范围:  （0 ～ 14.0）L/s，体积测量范围:  （0.5 ～ 8.0）L，精确度:  满足JJF 1213-2008 肺功能仪校准规范。

二、睡眠监测仪
★1.设备具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定；
2.SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可储存近5年的数据；
★3.内置4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于20小时。
★4. 2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动这几导参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确；
★5.内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，此技术已申请国家知识产权保护；
6.主机精致，体积小巧，一键式操作，设备佩戴简单方便；
7.可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力；
8.智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。
★9.预留type-c拓展口，可升级为多导睡眠监测仪,监测脑电心电等更多导联数据。


三、自动排痰机技术参数
1、屏幕大小≥8英寸，分辨率800*600、触摸屏或其他方式；
2、适用成人、儿童，有儿童专用自动模式；
3、显示方式：真彩触摸屏，触摸操作或其他方式；
★4、防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒；
5、压力范围： 0.4kPa-4.0kPa，步距0.3kPa；
6、振动频率： 5Hz-30Hz，步距1Hz，连续可调；
★7、设备具有雾化功能；（可提供相关证明文件）
8、手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数；
9、≥6种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式，有轻柔，标准，加强三种模式；
★10、系统内设3种儿童专用模式；
11、自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节；
12、定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min；
13、手持控制器：治疗过程中一键急停；
★14、仪器可配多种型号充气背心；（可提供相关证书）
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四、电子支气管镜

★1、高像素CMOS呈像，图像清晰
★2、视野角：≥100°
3、观察景深：3~50mm
4、头端部外径：≤5.2mm
5、插入部外径：≤4.8mm
★6、钳道孔径：≥2.2mm，可提供良好的负压吸引，可兼容常用的诊疗附件。
7、弯曲角度：上160°下130°
    8、有效长度600mm；总长900mm
  9、照度：≥3000LX
  10、吸引量≥120ml/min
11、全防水测漏检测功能
12、屏幕尺寸：≥3.5英寸
    13、分辨率：940*480
14、内置可充电锂电池，可连续工作≥4小时
15、内存16GB内存卡，支持长时间视频及大量图片存储。
二，光源
★1、外置LED灯冷光源，可提供优质的照明
2、工作距离：≥25mm
3、色温：3200K-6000K
4、照度：大于等于20000Lux
5、充电器输入：220V  50HZ





五、血气生化分析仪。
★1、方法学：干式电化学法、交流阻抗。
2、电极测量方式：免维护微电极技术。
★3、进样方式：水平自动进样 。
★4、血气在国家卫健委临床检验中心室间质评EQA独立分组（提供证明文件）。
5、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数。
★6、测试卡类型≥30种，至少可提供两种9项测试卡（提供证明文件）。
7、计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项。
8、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种。
9、定标方式：液体定标，测量前单点定标。
10、测试卡：单人份设计，常温或冷藏保存，即取即用（提供证明文件）。
11、质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控。
12、操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。
13、内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个。
★14、小巧便携，重量< 5Kg(含电池)（提供证明文件）。
15、检测参数的升级：联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块。





