	设备名称
	数量
	预算（万元）

	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1
	48

	血液灌流机
	1
	20

	呼吸机震荡雾化器
	1
	3

	心电图机
	1
	1

	亚低温治疗仪
	1
	4

	胸外按压仪
	1
	18





便携式彩色多普勒超声诊断系统技术参数

1、主机系统性能
1.1高分辨率彩色液晶显示器≥15.6英寸
1.2主机重量≤4.5kg（带电池）
1.3显示器须具备前后开合角度≥180°
[bookmark: _GoBack]1.4主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口
1.5数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit
1.6具备：二维灰阶成像单元、谐波成像单元、M型成像单元
1.7具备：彩色多普勒、频谱多普勒、组织多普勒成像单元
1.8高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵
[bookmark: OLE_LINK29]1.9具备：解剖M型成像和彩色M型成像
1.10空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42]1.11扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用
★ 1.11穿刺引导功能，凸阵探头、线阵探头每把每把探头同时支持单线引导和双线引导两种方式（提供图片证明）
[bookmark: _Hlk3540265]1.12实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像
[bookmark: _Hlk3814896]★1.13 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明）
2、探头规格
★2.1 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调
2.2凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz或1-10MHz
2.3线阵探头，探头频率：3.5-15.0MHz或4.0-16.0MHz
2.4心脏探头，探头频率：1.0-5.0MHz  

3、二维灰阶参数
3.1 最大显示深度≥38cm
3.2 二维增益调节范围≥250dB
★3.3 动态范围≥300 dB，可视可调
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]3.4 TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示
3.5 LGC侧向增益补偿≥8段，具有LGC曲线显示
[bookmark: OLE_LINK34]4、彩色多普勒参数：多普勒增益≥200dB，彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能
[bookmark: OLE_LINK35]5、频谱多普勒参数：取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm
6、系统通用技术规格
内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间≥1.3小时
具备：升降台车、1拖3探头扩展器、多功能背包（带拉杆箱功能）
★7、 内置硬盘存储：≥1T，支持快速导出内存数据
8、 主机+探头整体质保≥3年







血液灌流机技术参数

1、适用管路：	内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管
★2、血泵流量调节范围	8mL～480mL/min（ф8mm）；5mL～350mL/min（ф6mm）
★3、泵预置量：	最大可达99999mL
4、肝素泵流量调节范围	0～10mL/h；肝素泵流量精度±5% 
5、动脉压：	压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa
6、静脉压：	报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa
7、血液保温器加热范围：	36～41℃，显示精度±0.1℃。
8、安全监测参数：	
8.1 气泡报警	超声波气泡探测，识别0.2ml气泡，稳定，可靠，精度高。
8.2 液位报警	
8.3 压力报警	静脉压上下限报警
8.4 泵盖报警	打开泵盖，血泵自动报警，防止管路卷入血泵中
8.5 肝素推注完报警	
8.6 肝素阻塞报警	
8.7 环境温度低报警	
8.8机内温度高报警（提供技术白皮书等相关证明资料）	
9. 加热器超温报警（提供技术白皮书等相关证明资料）	
10. 电源供电中断报警	





胸外心肺复苏机技术参数

★1.电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题；
2.标配2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压（提供相关证明资料）；
3.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速操作
4.设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步开机，第二步启动按压
5.标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生（提供技术白皮书等相关证明资料）；
★6.启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位；
7.整机重量（含电池及背板）≦10kg；（提供相关证明资料）
8.在线充电时同时进行按压操作；
9.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3.2英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作，灵活方便（提供技术白皮书等相关证明资料）；
10.按压深度：30-52mm或高于此范围，连续可调；
11.按压频率：每分钟按压100-120次；
12.按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式；
13.按压/释放比：1:1；
14.电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警；
15.报警静音时间：≤120s；
16.快速安装，2步操作，可在10秒内完成安装，大幅提升抢救效率；
17,具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用；
★18.CPR模式：有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能；
19.安全要求：符合国家标准GB 9706.1-2007；
20.生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求（提供技术白皮书等相关证明资料）；
21.产品通过国际CE认证，提供认证证书；
22.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合；
23.配有便携式一体化背囊，利于野外或转运过程中携带使用。













呼吸机震荡雾化器

	1
	微粒大小
	采用 Andersen 级联冲击式采样器进行测量：

	
	
	★规格范围： 1-5 μm

	
	
	测试平均值： 3.1 μm

	
	
	采用 Marple 298 级联冲击式采样器进行测量：

	
	
	规格范围： 1.5-6.2 μm

	
	
	测试平均值： 3.9 μm

	
	
	根据 EN 13544-1：

	
	
	气溶胶输出速度： 0.30 mL/min

	
	
	气溶胶输出：每 2.0 mL 药物剂量输出（患者吸入）1.02 mL

	
	
	残余容积： 3 mL 药剂的残留量小于 0.1 mL

	
	
	根据 EN 13544-1 绘制的舒喘宁代表性粒度大小分布。雾粒的中位粒径为3.3μm

	2
	雾化模式
	适合通气雾化模式如下：有创以及无创机械通气雾化，高流量氧疗，高频振荡通气以及自主呼吸患者面罩或咬嘴雾化模式。

	3
	肺沉积率
	自主呼吸患者34.1%，比压缩雾化多6倍的药物肺沉积率

	
	
	无创通气NIV（5.5%)，高流量鼻导管HFNC（3.6%），比压缩雾化多4倍的药物肺沉积率

	
	
	机械通气患者肺沉积率10-15%

	4★
	流速
	大于 0.2 mL/min（平均 ~ 0.38 mL/min）

	5
	雾化时间
	雾化时间可以调节控制，30 分钟或 6 小时。

	6
	雾化药物
	有效输送溶液、悬浮液、蛋白质和肽

	7
	适用人群
	适用于治疗婴儿到成人患者。

	8
	雾化器容量
	最大10ml

	9
	噪声等级
	在0.3米距离测量值<35 dB



心电图机
★1、导联：标准12导联同步采集；
2、输入保护：浮地输入，抗除颤保护电路；
3、频率响应：0。05Hz-250Hz;
4、耐极化电压：±500mv;
5、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s;
6、高亮度7寸彩色液晶屏，可0-80度翻转；
7、滤波器：交流，漂移和肌电滤波器；
★8、具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式；
★9、长时间R-R分析，可采集300秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析；
10、通过CE认证，通过FDA(510k)审核，取得CMD医疗器械产品认证；
11、记录格式：3×4，3×4+1R,6×2,6×2+1R,6×2+3R,12×1。

亚低温治疗仪

1、产品通过ISO9001和ISO13485质量管理体系双认证（提供权威机构证书）；防泼洒和防火设计，整机通过电磁兼容（EMC）检测(提供权威机构检测报告)；
★2、外观结构钣金喷涂，牢固耐用；主机体积小巧，便于移动与转运，宽度≤0.36米；
3、降温/复温双重功能；两路输出，4个接口，可同时连接一套毯子和一套帽子；
★4、机控、毯控、体控独立控制,可任意选择；
★5、可通过电脑端和手机端查阅实时数据和历史数据；并提供云监控操作系统使用说明书。
★6、水温、毯温、体温可同时显示，显示精度±0.1度，调节步进±0.1度；
7、噪声≤50db；
8、进口快速接口设计，带自锁，防止液体外流喷溅；
9、降温速率≥1℃/min；
★10、10.1英寸触摸屏控制系统，旋转按钮一键飞梭操作，全中文菜单操作；实时观测水温曲线、毯温曲线；（提供技术白皮书等相关证明资料）；
11、带定时功能，方便治疗，定时时间范围1分钟-60小时；十个固化设定参数，使用过程中可快捷选取；
12、水温、毯温设定范围4.0℃～40.0℃;体温设定范围30℃-40℃；
13、报警系统：声光报警显示，水位低报警，水温超温报警，体温超温报警，毯温超温报警，系统故障报警，水温超42℃强制关闭水路。
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