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一、诊疗台性能参数
★1、操作台面：治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色；
2、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，台面尺寸：940×570mm.书写台台面尺寸：1020×570mm；
3、喷枪：2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不宜堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB
4、吸引枪：吸力0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤40dB
5、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB
6、喉镜预热器：450W,加温时间9-20秒可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护
7、LED聚束光照明灯装置：色温3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，万向移动可在任意位置固定
★8、内置式冷光源：LED光源；3.7V；50W，为设备扩展功能，预留空间
9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电
10、工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等
11、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照CMD ISO9001/13485及欧盟CE对医疗产品的排放要求设计，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能
12、正压力泵：75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为3Kg/cm²以上
13、负压力泵：350W，：性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为700mmHg
14、阅片灯：LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管,
二、摄像系统性能参数
★1、全高清单晶片摄像系统：1/3英寸高分辨率彩色CMOS晶片，晶片分辨率为1920×1080P 60Hz逐行扫描；宽高比为16:9； 
  2、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度； 
  3、信噪比≥56dB；
  4、双白平衡功能，自动记忆白平衡；
  5、图像亮度51级可调，调节范围0-50
  6、自动增益：微处理器自动调节；
7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰；
8、输出方式：可输出高清信号：DVI×1，HDMI×1也可输出标清信号：×1CVBS、VGA×1；
  9、一体化设计高清专用摄像头接口；
★10、具有3级窗口可调，用于不同内镜反光的消减；
11、消光强度三级可调，方便检查或术中反光的消减；
12、 LED光源；照度：≥2000000LUX；色温：5600K；光输出孔规格：∮10
★13、发光模组寿命：不得小于20000小时
★14具有累计使用时间记录功能
15、监视器屏幕尺寸：24英寸；屏幕比例：16:10（宽屏）；最佳分辨率：1920x1200
16、台车规格：高：1150mm、宽：500mm、深：460mm；层数：五层、有摄像头挂架、显示器支架、三轴向控制，台车内具有线路整理装置，前轮锁定、铝合金模具拉伸立柱
17、鼻窦镜  1根；70°喉镜    1根；耳内镜  1根

产品配置清单
	序号
	物品名称
	数量
	单位

	1
	工作主台面	
	1
	张

	2
	书写台台面
	1
	张

	3
	箱体	
	1
	套

	4
	LED照明灯
	1
	套

	5
	内置式LED冷光源	
	1
	套

	6
	病人座椅
	1
	张

	7
	医生座椅
	1
	张

	8
	阅片灯
	1
	套

	9
	高清摄像主机
	1
	台

	10
	HD摄像头（3.5米连线）
	1
	个

	11
	光学接口
	1
	个

	12
	全高清液晶监视器
	1
	台

	13
	LED冷光源（含导光束1根）
	1
	台

	14
	台车
	1
	台

	15
	高清工作站
	1
	台

	16
	耳内镜
	1
	根

	17
	鼻窦镜
	1
	根

	18
	70°喉镜
	1
	根



