内镜专用电刀参数

★1. 原装进口，插头符合中国标准

2. 智能调节方式：功率峰值系统及切割控制系统,电压稳定调节、电弧调节、输出调节

★3. 操作/显示方式：液晶屏触摸按键式、中文显示操作界面(提供说明书或技术白皮书或彩页证明)

4. 脚踏开关链接：两组接口，可同时提供双踏板及单踏板，踏板自由分配
5. 存储程序：≥9组

6.基准频率：≤390KHZ

7.单极

★7.1最大单极切割功率：≥300W

7.2最大单极电凝功率：≥200 W(提供说明书或技术白皮书或彩页证明)。

7.3单极切割模式≥3种。

7.4单极电凝模式≥5种。
★7.5具备内镜专用切割模式：即ENDO CUT I、ENDO CUT Q，分别为十二指肠乳头切开和内镜治疗切除专用程序(提供说明书或技术白皮书或彩页证明)
8.双极电凝最大功率 ≥120W

★9.可升级同品牌氩气刀系统模块，内镜冲洗泵模块，减少重复购置，节约成本。(提供说明书或技术白皮书或彩页证明)
10.安全特性

（1）具有开机自检功能，

（2）NESSY系统回路监测功能；

（3）具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统

（4）具有程序存储和程序控制功能

（5）具备硬件和软件升级功能

（6）具有高频泄漏和时间限制检测系统

（7）具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息

★（8）电器安全标准: CF类
11.配置清单

11.1电外科主机      1台

11.2双脚踏开关      1副

11.3负极板连线      1根

11.4单极连接线      1根

11.5一次性负极板    20片

