超高清3D腔镜系统参数
一、超高清3D摄像主机系统  一套 

★1、双路分辨率均需达到1920*1080P

2、视野范围≥80°

★3、最大景深≥200mm，可远距离观察，提高视野面积

4、免调焦设计，全部景深范围画面均能清晰呈现

★5、摄像头和镜子总重量≤600g，若摄像头重量大于1000g需配备本品牌的专用电动支撑臂
6、镜头具有防雾功能，有效防止起雾，减少擦镜子

★7、镜子和摄像头可预真空高温高压灭菌

8、主机可处理2D信号，也可处理3D信号

9、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示

10、主机模块化设计：通过增加模块即可在一套主机上实现功能升级

11、暗区自动补亮功能：自动对手术黑暗部分进行补亮，且明亮部分亮度保持不变

12、组织边界强化功能：增强不同组织的对比度，有利于区分血管、神经等组织

13、蓝光光谱处理模式：有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，增加辨识度

14、红光光谱处理模式：显著增强不同层次的对比度，便于观察病变组织

15、3D术野画面至少5级亮度可调，以适应不同手术需求

16、术野画面至少5级电子变焦功能

17、智能图形化菜单设计，且菜单可编辑

★18、可通过摄像头按键实现术野画面180°翻转，以进行“顶部”部位操作

19、通过摄像头可一键切换2D和3D图像

20、通过摄像头、键盘多种方式控制录像、拍照

21、通过摄像头可操控手术设备，并可实现与一体化手术室的无缝连接

22、摄像头按键≥3，可设置快捷键如：拍照、录像、亮度、白平衡、显示方式等

23、具3G-SDI数字端口≥1个

24、DVI接口≥2个

★25、主机和摄像头的医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类

26、主机软件系统可以通过USB接口实现定期更新升级

27、与医院现有腹腔镜兼容匹配，既可实现3D腹腔镜技术，也可根据术式需求转换2D腹腔镜技术
28、3D镜头：两枚前置全高清图像传感器，视向角30°，直径10mm，可高温高压灭菌，摄像头按键可自由编程，整合数据线

29、该平台系统可升级模块，达到4K、ICG、电子输尿管软镜、电子鼻咽喉镜等功能，减少重复购置主机，节约成本
二、原厂全高清图文工作站 一台
★内置：摄像主机有4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现1080p高清图片、录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自有控制或外配同品牌原装进口刻录系统，完成抓取1080p图像，刻录1080P录像
三、高清3D显示器   两台

1、高清医用显示器

2、尺寸≥32寸

3、能提供高清的三维和二维图像
4、圆偏振3D显示技术

5、具有左右图像切换功能、画中画功能、镜像功能和按键禁止功能
6、具有3D/2D自由切换和3D/2D色彩自动匹配功能

7、输入信号：DVI-D、RGB、多种扩展板卡插槽

8、原装进口，与主机系统统一品牌
四、氙灯光源或LED光源 一台

1、灯泡≥150W
2、使用寿命≥500小时（500小时内保修）

3、色温≥6000K

4、电器安全CF一类认证

5、原装进口，分体式设计，与主机系统统一品牌

五、全自动气腹机 一台

★1、最大流速≥40升/分

2、气腹压力控制：自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等

3、原装进口，与主机系统统一品牌

六、详细配置：

1、3D 超高清主机系统 1套
3D 监视器 2台

光源 1台

气腹机 1台

5、3D 摄像头（含镜子）2根

6、消毒盒， 3D电子镜存放和消毒  2个
纤维导光束 2根

8、3D 眼镜：框架、夹片  （各10副）

9、专用台车 1辆


